■ 

|H| 


運捉切換温度風量 


快眠 • fj 風向 


健康ぶ房内部クリ-ン風ないス 

〇①@ 

L (2 砂巧し） 

切タイ7-入タイ 7- 取消 

a □ D 


説明中の p > は、 U モコンの表示部を 
术していす-す。 


運乾のしかた⑥ 

經度*風量おおみか證度*麵にする 


\変更したい 

を:が;;!議寵; 

温度 

み 

疆賴最 H # 晴 

llJ 

自動 

「標準 一5 で」〜標準〜「標準+5で」 

標準…室内.屋外温度から決定した温度 

ドライ 

「標準-合」〜標準〜「標準 +, p 」 

標準…ドライ崖転開始時の室内温度 

冷房 

18 で〜ので造す〜 め 競 

暖 房 

14で〜3。。。諸す造含 

送風 

温度は変えられません。 


自動-しずか 


自動-しずか 
微から強まで 
巧段階） 


「しずか」「微」などかない風量では、十分;令えない•暖ま5ないことびあります。 


■上下の風向を変えたいとき 

運お中に r 風向」ボタンを押す。 

k —— i ] 風向••.つラップ(上下風向調節羽根)び自動で 
r 上下に動さます。 

k 1風向… r 風向」ボタンを押した位置でつラップ 
7 び止まります。 

ドライ-冷房時に下吹きでフラップを停止したまま運転 
されますと、露び付くのを防ぐために、 ] 時間後に自動的 
にフラップの角度び変わります。 っ ^—\ 

•フラップが自動で上下に動いているとさ、その動く \べ^^ 
範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定 \\ 
可能範囲はおおよそち図のよラな角度の範囲です。 \ \ 



■左む風向を変えたいとき 


广つ • ノで厉 J 

暖 房1 
送 風 I 



ルーバー(左ち風向調節羽根)の 
ツマミをちって、下に少し引さ 
なびら左ちに動かす。 

•左ち]力所ずつあります。 


風向調節について 

♦上下の風向を固定ずる場合、冷房-暖房効果を高めるため 
に、暖房運転時はフラップを下向きに、ドライ•冷房運転 
時は水平に近い状態でご使用ください。 

•フラップび自動で上下に動いているとさ運転音び変化する 
場合があります。 

•室内温度び設定温度に到達し、室外ユニットび停止してい 
る間は、フラップは停止しまず。 

♦上下の風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に 
手で操作すると、正しく動かなくなることびあります。 


ドライ運巧にごいて 

• ドライ運転は、弱めの冷房運転と停止を適切に制御して 
湿気を取ります。 

•お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、室内温度 
び下がる場合びあります。 

• U モコン設定と除湿効果、 

室内温度は次のよラな関係 
びあります。お好みに合ね 
せて調節してください。 

•室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果び低くなります。 
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濕ないス運薇で 7 コンの疵が難季なおに 


設定温度 

自動 廊鮮 HI 風向 


泣な ; ISia 

術淵自 J 副 


風量 


運乾/停止 



運捉切換温度風量 

〇の〇 


快眠 

0 


風向 

0 


成 

健康ぶ房内部クリ-ン風ないス 

C ~ 

し2砂巧し） 

切タパ-人タイ1?-取消 

a 



g SiaaSSBSiSHSSgBSiSHggBBgggg^ 


■風向と風量を調節して、 

風を直接体にあたりじく くします。 

送風違転攻外のとさに設定でをます。 

運転中に r 風ないス」ボタンを巧す。 

■フラップの向さ 

• ドライ-冷房…上向さ♦暖房…下向さ 

■風 量は r 自動」になりまず。 

麵麵麵圍議麵議隱麵誦議麵議圓麵圍麵誦讓麵議議議!議議醜 


\wooa 




巧離クリ … ン遷飯 imafflagaBi 画 B?™ 

ン巧鷄を穀緣送おで翁ピ皆二#イ巧発藻を鄕えまず 


■内部クリーン運轟の動き 

フラップが開さ、2〜3時間運転を行います。 



内部ク u —ン 
ランプ点打 


( 自動內部クリーン)初期設定「切」 


「入」に設定すると、ドライ•冷房運転停止後、運転時間に応じて自 
動で内部クリーン運輯を行います。 

「入」設定後、ドライ-冷房運転（自動運転の運転モードびドライ-;令 
房の場合ち含む。）の累積量転時間び90時間になったとさ、内部ク U 
ーン運転を行います。（ただし、2週間経過するまでは、内部クリー 
ン運転を行いません。） 

内部ク IJ ーン運転(手動内部ク U —ンを含む)後ち同じよラに累積運 
転時間に応じて内部クリーン運転を行います。 

運転中に「内部クリーン」ボタンを2抄間巧す。 

♦自動内部ク U —ンび設定され、内部ク I 」ーンランプび点なします。 
停止中は自動内部ク U —ン設定中でち内部ク U —ンランプは消巧し 
ます。 

♦切タイマーで停止したとさは、自動内部クリーン運転を行いません。 


厂手動內部クリーン J ) 

停止中に「内部クリーン」ボタンを2砂間巧す。 

•内部ク U —ンランプび点灯し、内部ク I 」ーン運転を行います。 

♦内部ク U — ン運範をを中で止めたいとをは、「内部ク U — ン」ボタ 
ンを2秒間巧す。巧部ク U —ンランプび消むして、フラッブが閉 
じます。 

自動巧部クリーンを途中で止めた場含は、巧回ち運転時間に応じ 
て内部クリーン運転を巧います。旨動内部クリーンの設定を取り 
消したい場創ま、舊黯中に阳部ク U — ン」ボタンを9秒閨ま甲して 
<ださい。 


内部クリーン運乾について 

参を風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイ 
を発生しにくくします。付着した;卞コリやカビは除去しま 
せん。 

参運転範囲 
屋外温度3ピ C 攻下 


■綱な 


参内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどび上昇したり、 
また一時的にニオイが発生する場合びあります。 

お部屋に人びいないときにご使用ください。 

•室内温度び高いときは、運転時間び短くなる場合びあります。 























運捉切換 

0 

快眠 

0 
健康ぶ房 

0 

口 


温度風量 

を 〇 

風向 

内部クリ-ン風ないス 

①み 

しけ规做；） 

入タイマ-取消1 

□ D 


■組含せそ約 

切タイマーと入タイマーは組み合わせて予約することびでさます。 

切タイマーホ約中に組合だホ約をずるとを 

「入タイマー」ボタンを押すと、入タイマー予約を 
追加できます。 

入タイマー予約中に組合せモ約をずるとま 

r 切タイマー」ボタンを押すと、切タイマー予約を 
追加できます。 

例）運転中のエアコンを引さ続き]時間運転。それから7時間停止させた後、 

運転を再開させたいとさ。 

I 〇 /n ^ EiUaI 〇 鉱 I 

•予約なし 善切タイ7-をセット 参入タイマーをセット 参組合せ予約完了 

(8 時間後入び点滅） （時間表おが消乂 

广 組合せ予約完了時の注意- 

•設定後、予約時間は表示されません。予約時間を確認する場合は、「切タイマー」 

I _ボタンまたは「入タイマー」ボタンを押してください。（残時間び表示されます。）_ 

♦ず約取消は「取消」タタンを巧す。入タイマーホ約、巧タイマーず約の両方を取り消! 


切入 I 

I 組合せ予約完了 
(時間表おが消'灯） 


タイマー運乾について 

參切タイマー運転を開始すると、]時間後に設定温度を自動 
的に変え(冷房時：日.己で上びる、暖房時： 2で下びる） 
冷やし過ぎ、暖め過ぎを防いで快適な睡眠を守ります。 

•切タイマーを予約した場合、設定した時間よりをタイマーの 
切れる時間びずれることびあります。 

参入タイマーを予約すると、その時間に U モコンの設定温度 
になるように最長1時間前から運転を始めます D 
参一度入タイ7—を予約すると、予約された時間は次回を記憶され 
ています。 （U モコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 
■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。 
♦電源プラグをコンセントから巧いたとさ 
•ブレーカーび作動したとさ 
参停電したとさ 

•リモコンの電池を交換したとさ 

組をせホ約時の表示について 

組合せ予約中に、どちらかのタイマーにより運転、または、 
停止となったとさ、残りのタイマーの予約時間び表示されます。 


例） I ,-\ ♦特間後 I 

切入！ ^——/ % 入 I 

♦組合廿予約中習ミ転停止•人タイマー予約時間表お 

点検に〇いて 

■室がユニットの据付台などび腐ったり、さびたりしていませんか。 
落下のおそれびあります。お買い上げの販売店またはダイ 
キンお客様ご相談窓□にご相談ください。 

■室内、室外ユニットの吸这口、吹出口げふさびれていませんか。 
障害物びあれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってか b 
障害物を取り除いて < ださい。 

■電源プラグの変形、破損、コンセントに差し这むとさのゆ 
るみはありませんか。 

■ ドライ-冷房運転を行っているとき、ドレンホースから正 
しく排水されていますか。 

排水されていないと、室内ユニットか b 水びもれるおそれ 
びありまず。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご 
相談窓□にご相談ください。 


























選載看ンプが薦滅ずると奪 


運面ランプび,な滅するとを 

運転ランプび点滅ずるときは、電源プラグを巧<、またはブレーカーを切り、 
1分後、もう一度電源を入れ運転を行ってください。 

それでも運乾ランプび点滅するとさは、政下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、対応を行ってください。 



運転ランフび 
点滅 


エラーコー ドを確認ず る 


1-リモコンをエアコン本体に向けて r 取消 J を己秒間 
巧す。 

取消 

D 


•リモコン表示部に「日日」が表示されます。 


00 


2•リモコンをエアコン本体に向けたまま r 取消 J を 
押して r ピ ー と鳴ったとをのエラーコードを 
確認し、下表の操作と巧応を行ってください。 


mi 

〔表示例） 

•該当するエラーコードの左1ケタが一致したとさ、 
「ピピッと鳴ります。 

♦ r 取消」を日砂間押ずか、しばら<すると通常表示 
にちどります。 


エラーコードと 確認内容 

操作と対応 


A 日 エアフィルターが 
巧れていませんか？ 

運転を停止し、エアフィルターを 
掃除して < ださい。 

その後、電源プラグを抜<か、 
ブレーカーを切り、もラー度電源 
を入れて運転してください。 

運転ランプび点巧。 

しばらく運転して 

腫転ランプが点滅しない】 

場合 

そのまま使用してください。 

\ _ J 

E7 室外ユニットに ^ 

異物び入っていませんか？ 

電源プラグを抜<か、ブレーカー 
を切ってから、異物を取り除き、 

もう一度、電源を入れて運転し i 
てください。 

F3.F6.L3.L4,L5 

車などで室がユニットの 
吹出□を度^さいで 
いませんか？ 

電源プラグを抜<か、ブレーカー 
を切ってから、障害物を取り除さ、， 

ちラー度、電源を入れて運転し 
てください。 

广 再度、 、 

【運おランプが点滅した】 

場合 

V J 

エラーコードび 
確認でさなかった場合 

— ' ; 

お買い上げの,賜売店または 
ダイキンお客様ごホ目談窓□へ 
ご連絡ください。 


•組 I 地^ 

•運転ランプび点滅していない状態でも、エラーコードが表示されていることびありますび、異常ではありません。 
そのまま使用してください。（エラーコードの履歴び表示されています。） 
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寒媒城 



::;:.:お教れがをた 


A ミ主意- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源フラグを抜くかフレーカーを切ってください。 

•室内ユニットの金属部に手を輔れないでください。けがの原因になることびあります。 

♦エアフィルターと光觸媒空清フィルター(別売品)を巧れたまま使用すると、冷房-暖房能力び低下し電気のむだ 
使いになります。 

♦前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分ま意してください。 

♦前面パみレび落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

•前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。 


エアフィルター 




2週間に 



♦水洗いするか、掃除機でホコ IJ を吸い取ります。 
♦ミちれのひどいときは、中性洗剤ををかした 
めるま湯で洗い、日陰でよく乾かします。 



光軸媒空清フィルター 

(別売品） 


C5 


6力巧に 



(3 年程度をめやすに交換） 

•掃除機でホコ U を吸い取り、巧れのひどいとき 
は、めるま湯または水で10〜1己分つけおき洗 
いをします。 


•つィルターはこすり洗いしない 
で < ださい。 

♦つけおきする場合は、フィルター 
を枠から出さないでください。 
♦つけおさ後は、軽く水切りをし、 
曰陰でよく乾かしてください。 
♦水切りの際はフィルターをしぼ 
らないでください。 


前面パネル 



•水または中性洗剤を含ませたやわらかい布で 
軽くふきます。 

参水洗いをした場合は、水気をよくふきとり、 
日陰で乾かします。 


M 日む 1；( 上のお湯、ベンジン、 
ガソリン、シンナーなどの揮発 
性のちの、みびさ粉、タワシな 
どのかたいものは使わないでく 
ださい。 


室内ユニット 


リモコン 



>やわらかい布でからぶさします。 


光輔媒空清つィルターは、別売品のため付属されていません。ご入用の際は、別途お買い求めください。 

額 


■巧]回お申し込み時は、枠付をご指定ください。 

■光舰媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコ U を吸 
し佩ってください。下記の場合は交換をおすすめします。 
♦お掃除時につぶれたりした場合。 

♦長期間のご使用で巧れびひどくなった場合。 

(交換は、3年程度びめやすです。） 


翼 1霞麗11;1111111 回:巧 111111 


光触媒空清フィルター 
(枠付） 2枚組 

KAF 971 A 41 

光触媒空清フィルター 
(枠なし）2枚組 

KAF 971 A 42 


■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にお申し込みください。_ 

01 20-88-1 081(全国共通フリーダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0 扫 8] (FAX 専用フ1」ーダイヤル） 

http :// www . daikincc . com に相談巧応ホームぺージ） 

■ミちれたまま使用すると 
•脱臭効果が得られません。 

•空気清浄効果び得られません。 

•冷房-暖房能力び落ちまず。 

•ニオイび発生することびあります。 


り:::::たが::::が巧:::::が巧:::::::::巧::が?:::::だ:::巧 









































































































































































广前面パネルの取付け•取外し 

1前面パネルを開ける。 

参本イ本くぼみ(左ち2力所)に指をかけ、 
パネルび止まる位置まで開ける。 


ム 前面パネルを外ず。 

♦さ S に前面パネルを開さなび5、回乾軸 
を外側へま甲し広げ、前面パネルをがします。 
(左ち共） 

〇前面パネルを取り付ける。 

♦前面パネ J レの左ちの回転軸を溝に合わせ、 
奧まで巧し込む。 

•そのままゆっくりと閉じる。（前面パネル 
は両端と中央部を押す。） 



^■1 




m 






エアフィルター/光削媒空清フィルター(別売品)の取がけ-取かし 


1前面パネルを開ける。 

参本体くぼみ(左ち2力所）に指をかけ、パみレび止 
まる位置まで開ける。 

L エアフィルターを引き出す。 

•エアフィルターの中央のツマ S を 
かし上へ押し上げる。 


4光触媒空清 フィルターとエアフィルターを 
もとどおり取り付け、前面 パネルを 閉じる。 

•エアフィルターと光 fl を媒空清フィルターは左右の 
区別はありません。 

善前面 J ネルは両端と中央部を押す。 


参下方向に引さ出す。 



广 



~ -N 

— 

— 

— 


;ここ 

III 

— 



' [ 





^光触媒空清フィルターをがす。 

♦エアフィルターの裏側にあります。 

♦フィルター枠を持ち、ツメ4力所を外す。 

フィルター粋 _^^?^ェァフィルタ- 


光軸媒空清 
フイルター 



エアフィルター 取付け時の注意 

「前」の表示を手前にして、本体のツメ (下2力所） 
に必ず差し込んでください。 


光触媒空清フィルター(別売品)を 
交換する場合 

♦ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分して 
ください。（ネオ質：ポリエステル/ポリプ□ピレン） 
詳しくはお住まいの地域のコ'ミ分別方法にしたびって 
<ださい。 

♦光體媒空清フィルターは表裏の区別はありません。 


ジメ 



ツメ 
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